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(b)

Termékismertető adatlap 
a 812/2013/EU rendelet szerint

Éves tüzelőanyag-fogyasztás
Annual fuel consumption

A beszállító neve vagy védjegye
Supplier's name or trademark

A beszállító által adott modellazonosító
Supplier's model identifier

Névleges terhelési profil
Declared load profile

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály
Energy efficiency class

Vízmelegítési hatásfok [ɳwh]
Water heating energy efficiency

Éves villamosenergia-fogyasztás
Annual electricity consumption

Egyéb terhelési profil
Other load profile

Vízmelegítési hatásfok
Water heating energy efficiency

Éves villamosenergia-fogyasztás
Annual electricity consumption

A vízmelegítő termosztátjának hőmérséklet-

beállításai
Thermostat temperature settings of the water heater

   elektromos tárolós vízmelegítő

Éves tüzelőanyag-fogyasztás
Annual fuel consumption

Hangteljesítményszint, beltéri [LWA]
Sound power level indoors

A termék megnevezése

Product name

A vízmelegítő csak csúcsidőszakon kívüli 

üzemeltetésre alkalmas
Water heater is able to work only during off-peak 

hours

Összeszereléskor, telepítéskor és 

karbantartáskor végrehajtandó külön 

óvintézkedések
Specific precautions for assembly, installation and 

maintenance

- Telepítést, illetve bármilyen javítást, karbantartást csak megfelelő szakképesítéssel 

rendelkező szakember végezhet.

- Tilos a készüléket biztonsági szelep nélkül felszerelni.

- A készülék csak védőföldeléssel ellátott elektromos hálózatra csatlakoztatható.

- Csak áramtalanított állapotban végezhető bármilyen szerelés, karbantartás.

- Elhelyezés csak megfelelő teherbírású falszerkezetre végezhető el.

- Az 50°C feletti vízhőmérséklet súlyos forrázást okozhat.

- Csak vízzel teljesen feltöltött készüléket lehet üzembe helyezni.

Nem alkalmazható
Smart közölt értéke
Smart control factor


